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                                                      Опросный лист 
               На расчет и изготовление снегоплавильной установки 
1. Название организации___________________________________________________________________

2. Ф.И.О. контактного лица_________________________________________________________________________

3. Телефон/факс______________________________________________________

Опросный лист для выбора оптимальных параметров снегоплавильной установки.

	Расположение территории (регион, город) 


	

	Площадь убираемой территории


	

	Характеристика территории: стоянка, заводская территория, городские улицы,прочее. 
	

	Количество перерабатываемого снега  (м³):

за сезон снегоуборки(с учетом высоты снежного покрова,м)

в сутки

в час
	

	Режим переработки снега в течение суток: непрерывный 24 часа, ночное время, рабочая смена
	

	Температура источника
	

	Тип бункера: стационарный, на основе заглубленного железобетонного бункера или наземного металлического бункера;
	

	Оборудование и средства механизации, используемые для загрузки снега в снегоплавильный бункер. 
Автомобиль (емкость), ковшовый погрузчик, другое
	

	Сеть сброса талой воды: ливнесток или канализация.
	

	Необходимость установки дополнительной,  кроме песколовки, очистки талой воды (указать ПДК веществ, если необходима очистка).
	

	Расстояния  от места установки снегоплавильного бункера до сетей:

ливнестока или канализации; 

водопровода.  
	


